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Moderne Technik verbunden mit traditionsreichem Kunsthandwerk.

Wir liefern wartungsfreie, modernste Leuchtmittel flir unsere traditionsreichen Blei-
und Messingleuchten, flir verschiedene Tragersysteme.

Die verwendeten LED-Leuchtmittel reduzieren den Stromverbrauch

um ca. 85% bei gleicher Lichtleistung und etwa 50-fach langerer Lebensdauer.

Hier einige Vorteile von LEDs:

- Lange Lebensdauer ca. 50.000 Std, unabhangig von den Einschaltzyklen
(bei 4 Std. Betrieb am Tag entspricht dies einer Lebensdauer von iber
30 Jahren)

- Hohe Effizienz = niedriger Stromverbrauch

- Lebensdauer unabhdngig von den Einschaltzyklen

- Keine Verwendung von Quecksilber oder

anderen Schadstoffen, einfache Entsorgung, recyclingfahig

- Kein UV-Licht

- Zieht Insekten nicht an

- Kein Verblassen von Farben/Gemalden

- Lange Wartungszyklen

Wir verwenden ausschlieBlich LED s und Stromversorgungen von auf dem
Weltmarkt filhrenden Herstellern.

Da eine Leuchte mit warmweiBen LEDs ein sehr gelbliches Licht produziert,

haben wir die Zusammenstellung optimiert und uns nach vielen Tests flir eine Kom-
bination aus Warm-weiBen und Natlrlich-weiBen LEDs entschieden.

Hierbei erhalten wir ein ausgezeichnetes Licht, fir eine angenehme und festliche
Atmosphare, die beste Lesbarkeit von Texten garantiert.
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Kleines Lichtkompendium
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Foto: black body curve = Schwarzkdrper-Kurve

Die Lichtfarbe macht den Unterschied zwischen kaltem und warmem Licht. Die Licht-
farbe beschreibt die Eigenfarbe des von einer Lampe abgestrahlten Lichts. Von zentral-
er Bedeutung sind dafiir die Farben Rot und Blau. Je mehr Rotanteile, desto warmer
ist das Licht, je mehr Blauanteile, desto kalter. Gemessen wird die Lichtfarbe in Kelvin
(K). Je geringer die Kelvin-Zahl, desto warmer ist das Licht, desto hoher der Rotanteil.

Je hoher die Kelvin-Zahl, desto kalter ist das Licht, desto hoher der Blauanteil.

Warm-weiB3

2700 - 3500K = sehr angenehmes, warmes und weiches Licht, entspricht der
Lichtfarbe einer Glihbirne (Wohnbereich)

Natiirlich-weif3

4000 - 4500K = angenehmes, warmes Licht, entspricht der Lichtfarbe einer
Halogenlampen (Blro/Arbeitsplatze)

Tageslicht-wei

5000 - 6500K = brillantes, klares und anregendes Licht, entspricht der Lichtfarbe
einer kaltweiBen Leuchtstofflampe (Aussenbeleuchtung, Bereiche

mit hohem Lichtbedarf)






Glas & Licht

e OChieblon —

Exklusives Glas~ und Lichtdesign

744 ARREE

ALALAL

Hangeleuchte mit LED-Strahler

In das gewohnte und klare Design der Blei- und Messingleuchte

haben wir energiesparende und effiziente LED-Leuchtmittel integriert.

Die warmeableitenden Kihlkdrper der Spots stehen nur wenige Millimeter
aus dem Rohr heraus und perfektionieren das Design.

StandardmaBig werden 7 Stlick LED-Leuchtmittel, die nach unten strahlen
und 6 Stick nach oben, verwendet.

Mit einem Abstrahlwinkel von 35 Grad erzielen wir ein optimales Lichtergebnis
auf der gewlinschten Lichtflache.

Bei einer Aufnahme von nur 52 Watt erhalten wir mit:
- 3000K (Warm-weiB) Lichtfarbe einen Lichtstrom von insgesamt > 2080Im

- 6000K (Tageslicht-weiB) Lichtfarbe einen Lichtstrom von insgesamt > 2700Im
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Hdngeleuchten mit LED's - Lichtquelle der Zukunft

Fur die Hangeleuchten haben wir spezielle LED-Trager entwick-
elt, die im Austausch flr Trager aus dem Standard-Sortiment
eingesetzt werden kénnen.

Der LED-Trager ist mit 36 Stlick Power LED "s nach unten und
24 Power LED s nach oben bestlickt. Die Lichtfarben, der aus-
gewahlten LED s, sind optimal auf eine angenehme und festli-
che Atmosphare in groBen Rdumen abgestimmt.

Durch die Spiegelung der einzelnen Lichtpunkte entsteht ein
unvergleichbares Lichtspiel, welches im Einsatz mit herkémm-
lichen Leuchtmitteln schwer erzielbar ist. Dieses Lichtspiel wird
durch Verwendung unterschiedlicher Glasarten entsprechend
verandert.

Individuellen Gestaltungen der Glasoberflache sind keine Gren-
zen gesetzt (z. B. satinierte Glasoberflache, etc.)

Bei einer Aufnahme von nur 100 Watt erhalten wir:
- 2016 Im nach oben
- 3024 Im nach unten.

StandardmaBig wird fir den Betrieb ein externe Stromvers-
orgung mitgeliefert, die z.B. im Dachboden installiert werden
kann.
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Hangeleuchte 2893/2M-PLED

Sechseckiger Korper, mit weiBem, mundgeblasenem
Antikglas, mit Messingprofilen und Staben mit verdeckter
Befestigung

36 PowerlLeds nach unten und 24 nach oben leuchtend, mit
passendem Netzteil fir Hutschienenmontage

Schaltung 12+24+24 mdoglich.

Nicht dimmbar

Wahlweise Bleiprofile
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Hangeleuchte 390/1B-PLED

Sechseckiger Korper, mit weiBem, mundgeblasenem
Antikglas, mit Bleiprofilen. Trager Bleifarben lackiert.
36 PowerlLeds nach unten und 24 nach oben leuchtend,
mit passendem Netzteil fir Hutschienenmontage
Schaltung 124+24+24 mdglich.

Nicht dimmbar

Wahlweise Messingprofile
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Hangeleuchte 294/2M-PLED

Runder Koérper, gewdlbtes, weiBes, mundgeblasenes
Antikglas, mit Messingprofilen, Staben mit verdeckter
Befestigung

36 PowerlLeds nach unten und 24 nach oben leuchtend,
mit passendem Netzteil flir Hutschienenmontage
Schaltung 12+24+24 mdoglich.

Nicht dimmbar

Wahlweise Bleiprofile
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Hangeleuchte 1000/1E-PLED

Runder Ganzglaskoérper, mit Edelstahltrager

36 PowerlLeds nach unten und 24 nach oben leuch-
tend, mit passendem Netzteil flir Hutschienenmontage
Schaltung 12+24+24 mdoglich.

Nicht dimmbar

Wahlweise Messingtrager






Hangeleuchte 613/1M-SLED

Runder Ganzglaskoérper, mit Messingtrager

und LED-Stripe Lichtquelle, mit passendem Netzteil
im Mittelrohr. Koérper Glas, satiniert, d=20 cm,
H=33cm

Leistungsaufnahme 24 Watt, 230V (4/- 10%)
Nicht dimmbar

Wahlweise Edelstahltrager

Glas & Licht —
Schieblon’ | —

Exklusives Glas— und Lichtdesign







Glas & Licht

-
Schieblon |

Exklusives Glas— und Lichtdesign

Deckenleuchte mit LEDs

Fir die Deckenleuchten haben wir einen speziellen LED-Trager entwick-
elt, der im Austausch flr Standard-Fassungen eingesetzt werden kann.
Der LED-Trager ist jeweils mit 24 Stick Power LED “s besttickt.

Die Kombination der Lichtfarben Warm-weiB und Nattrlich-weiB ist op-
timal flr eine angenehme und festliche Atmosphdre in groBen Raumen.
Durch die Spiegelung der einzelnen Lichtpunkte entsteht ein unverglei-
chbares Lichtspiel, welches im Einsatz mit herkémmlichen Leuchtmit-
teln schwer erzielbar ist.

Dieses Lichtspiel wird durch Verwendung unterschiedlicher Glasarten
entsprechend verandert.

Individuellen Gestaltungen der Glasoberflache sind keine Grenzen ge-
setzt (z. B. satinierte Glasoberflache, etc.).

Zusatzlich ist eine diffuse, kreisformige Abdeckung der einzelnen

LED "s maoglich.

Die nétige Stromversorgung flir den Betrieb der LED “s wird in die
Leuchte integriert.

Die Leuchte kann direkt an die 230V-Leitung angeschlossen werden.






